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1.	Les pierres précieuses et fines



1.1	La connaissance des pierres



La plupart des pierres précieuses sont des minéraux, mais aussi des substances d’origine organique telles que le corail, l'ambre, les perles, les fossiles et les pierres synthétiques (imitations) peuvent être considérées comme des pierres fines. Les minéraux sont des fragments solides de l'écorce terrestre d’origine naturelle. Il existent plus de 3000 minéraux différents, mais une cinquantaine seulement sont considérés comme des gemmes (pierres fines où précieuses ) et sont utilisés en joaillerie et bijouterie. Seules les pierres avec une certaine dureté sont choisit pour en faire des bijoux. La gemmologie est la science des pierres précieuses et fines. 



Les minéraux se forment au coeur de la terre sous l’influence de grande chaleur et pression où lors des éruptions des volcans. Ils ont une composition chimique et une structure intérieure qui font les différences des pierres et qui permettent de les distinguer. 















Il y a 4 propriétés des pierres précieuses pour les reconnaître :



		1.	La dureté

		2.	Clivage et cassure

		3.	Poids spécifique et densité

		4.	Propriétés optiques











�1.1.1	 La dureté



Nous pouvons tester la dureté d’une pierre en rayant la pierre avec un objet ou une autre pierre. Ainsi il nous est possible d'etablir la liste suivante:





Echelle des duretés



Dureté�Pierre de comparaison�Moyens pour tester la dureté��       1�Talc�Friable sous l´ongle��       2�Gypse�Rayable avec l´ongle��       3�Calcite�Rayable avec monnaie (cuivre)��       4�Fluorite�Rayable facilement avec couteaux��       5�Apatite�Encore rayable avec couteaux��       6�Orthose�Rayable à la lime��       7�Quartz�Raye une vitre��       8�Topaze���       9�Rubis, Saphir���      10�Diamant���



On appelle les pierres d une dureté 



	1, 2 	 		tendre

	3, 4, 5, 6		dureté moyenne

	au-delà de 6		dures



Chaque pierre avec une dureté supérieure peut rayer une pierre d’une dureté inférieure (le diamant (10) peut rayer tout les autres pierres, mais aucune autre pierre peut rayer le diamant). Les pierres d’une dureté 7 ou plus peuvent rayer une vitre. Les pierres moins de 7 peuvent perdre leur brillance à cause de la poussière qui contient des minuscules grains de Quartz (dureté 7). Le plus dur est une pierre, le mieux on peut le polir pour qu’il brille.



1.1.2	Clivage et cassure



Les pierres peuvent se briser de deux façons: par clivage ou par cassure.

Si on coupe la pierre à l´aide d´un objet en fer (couteaux, burin) et d'un coup de marteau et si les bords et surfaces sont plans et lisses, on parle de clivage.

Le clivage peut être parfait (plane) comme le diamant ou imparfait (presque plane avec cassures irrégulières) comme l´aigue-marine. Quand une pierre se brise inégale on parle de cassure. Les différentes qualités de cassure peuvent aussi aider à distinguer une pierre. 



1.1.3	Poids spécifique et densité



La densité d’une pierre est le rapport entre son poids et son volume.

Elle se mesure en gramme par centimètre cube  (g/cm3)

La densité d'une pierre est mesureéepar rapport à la densité de l’eau.

La densité de l’eau est  1.

Une pierre avec la densité 2 est deux fois plus dense que l’eau.

�

Matière:         eau		         argent			    or			  pierre

Densité:          1		           12			    19		          1,19-7,1



Un morceau en or et un morceau de l’argent de la même taille n’ont pas le même poids. Le morceau en or est plus lourde, ça veut dire plus dense.



Mesurer la densité avec une balance hydrostatique:



�

D’abord on pèse la pierre normalement dans l’air, ensuite on le pèse dans l’eau. La différence des deux poids est égale au volume de la pierre. 

�Exemple:



Poids dans l air		  5,2 g

 - poids dans l’eau		- 3,3 g

__________________________

Différence			  1,9 g 

soit volume  = 		  1,9 cm3



Poids spécifique     =	poids dans l'air  5,2 g	=    2,7 g/cm3

				    volume 1,9 cm3



1.1.4	 Propriétés optiques



La couleur



Dans l’examen d’une pierre, la couleur est ce qui frappe en tout premier lieu.

Mais la couleur n’est pas un moyen d'identification pour la plupart des pierres, car beaucoup entre elles ont la même couleur et souvent les pierres du même groupe ont des couleurs différentes. En effet chaque pierre a une couleur propre à son nom, mais les yeux humains ne sont pas capables de distinguer les nuances des couleurs très fines. C’est seulement avec un appareil, le spectroscope, qu’on peut distinguer les couleurs (réflexions) des pierres. 



La biréfringence



Dans toutes les pierres précieuses, à l'exception de l'opale, des verres et des pierres appartenant au système cubique (Diamant, Fluorite, Grenat, Grossulaire, Lapis-Lazuli, Pyrite, Spinelle etc.). Le rayon de la lumière pénètre la pierre et est en même temps dévié en deux rayons. Ce phénomène est la biréfringence.



��



La calcite dans sa variété spath d'Islande, a une biréfringence particulièrement nette. Aussi est-elle appelée en allemand "spath double" (Doppelspat).







�En faisant une croix sur un papier à l'aide d'un crayon, nous pouvons voir à travers la pierre posée là-dessus deux traits dans chaque direction.�Couleur de trait



Les couleurs des pierres précieuses et fines peuvent être extrêmement variées, même dans le même groupe de pierre. Le Béryl par exemple, existe dans toutes les couleurs et aussi incolore, ce qui est sa couleur propre à l’état pur. La couleur propre est toujours constante et peut servir á identifier la pierre. En frottant la pierre sur une plaque en porcelaine, la couleur de trait se montre. L'hématite, par exemple est gris, mais sa couleur de trait est rouge. La Pyrite d'une couleur de cuivre laisse une trace noire.



Inclusions



Les inclusions sont très fréquentes dans la plupart des pierres, ils peuvent nous servir pour distinguer une pierre naturelle d’une pierre synthétique ou d'imitation. Il s’agit des petits morceaux d'une autre matière telle q´une autre pierre ou des boules de gaz qui sont enfermées dans la pierre. Les inclusions dans des pierres naturelles sont souvent irrégulières et de nature différentes, tandis que les inclusions dans des imitations sont des boules de gaz dans un ordre régulier.





1.1.5	Poids utilisés dans le commerce des pierres précieuses et fines



Le Carat est l’unité courante dans le commerce. 



1 Carat (1ct.)   =    200 mg  ou  0,20 grammes



�



Exemples :



0,50 g  =   2,5 ct.

1,00 g  =   5,0 ct.

1,40 g  =   7,0 ct.

2,00 g  = 10,0 ct.







�

�

�1.1.6	Techniques de taille



La taille facettes

Les principales tailles à facettes se divisent en deux catégories. La taille bril�lante est la plus courante pour les diamants et d'autres pierres incolores ou trans�parentes. Avec ses 32 facettes, elle assure une réflexion optimale de la lumière vers l'avant, qui donne de l'éclat. La taille à degrés est une facettage du type simple, employée surtout pour les pierres de couleur et fragiles (l'emeraude). 

Les facettes sont à plans parallèles.



�

La taille unie

Le type principal de la taille unie est le cabochon, rond en haut et plat en bas. Cette taille est surtout utilisée pour les pierres non-transparentes (opaque).



La taille mixte

Le dessus de la pierre est uni et le dessous facetté ou inversement. On taille dans ce style des saphirs, des rubis et la plupart des pierres colorées transparentes.

�1.1.7	Imitations des pierres précieuses et fines



Pierres de synthèse



Les pierres de synthèse ou pierres synthétiques sont obtenues en laboratoire ou en usine. Leurs propriétés optiques et physiques sont très semblables à celles des pierres naturelles. Les ingrédients en poudre sont jetés dans un four à flamme où ils fondent à une température de plus de 2000 °C pour former des gouttes liquides qui tombent sur un socle et cristallisent. Généralement on peut reconnaître les pierres synthétiques à des différences dans leurs inclusions (souvent des bulles de gaz qui forment des motifs bien définis) et aux différences subtiles de forme et de couleur. 



Imitations



Les imitations en verre peuvent être transparentes ou opaques (non-transparente). On reconnaît le verre à son toucher plus chaud et aux traces d’usage à cause de sa moindre dureté. Les facettes sont souvent cassées, les bulles internes sont fréquentes. A la différence des pierres naturelles, le verre n’a pas de biréfringence.



Pierres assemblées



Les pierres composées et collées de deux couches s'appelent les doublets, et les assemblages de trois matières sont les triplets.



�

On peut les reconnaître au niveau de ses joints et par la coloration différente des couches.

1.2	Montage et sertissage des pierres



1.2.1	Les sertissures



Les sertissures les plus fréquentes sont: les chatons clos, les chatons à griffes. Il peuvent être parallèles ou illusion (plus fermés en bas). Le sertissage à grain permet de fixer des petites pierres facettées sur une surface plate. 



1.2.2	Procédé de montage d’une pierre dans un bijou



Choisir la pierre selon:



	- la taille et l'épaisseur

	- la forme

	- la dureté

	- la couleur

	- la transparence.



Choisir la meilleure façon de monter la pierre selon:



	- les caractéristiques de la pierre

	- la forme et l'utilisation du bijou.



Les pierres transparentes sont toujours montées dans les chatons ouverts en bas pour que la lumière puisse rentrer et sortir facilement. Les chatons pour des pierres opaques (non-transparentes) peuvent être fermés avec une plaque en bas.

Les chatons clos sont plus solides que ceux à griffes.



Fabriquer la sertissure



Les chatons sont toujours fabriqués en métal assez dur, pour qu’ils ne se déforment pas facilement (risque de perte ou cassure de la pierre). Les métaux purs (argent 1000, galle ou or 24 ct.) ne sont pas recommandés. D’abord on fait un cadre qui entoure exactement la pierre. Comme les pierres sont irrégulières de taille, il faut marquer la pierre d’un côté avec un crayon ou avec l´ancre de chine, afin de l´ajuster toujours dans le même sens. Si le cadre est bien redressé et la pierre rentre justement sans pression sans laisser de l´espace entre la pierre et le cadre, enlevez la pierre et soudez le cadre. Il faut faire attention qu’il n’y pas de soudure de trop à l'intérieur du cadre, sinon il n’aura pas assez d'espace pour la pierre.

Il est extrêmement important de travailler de façon très exacte et propre lors des montages des pierres. La pierre n’est jamais dans sa sertissure. Quand vous travaillez la sertissure, vous risquez de domager la pierre ! 



Pour les chatons à griffe on découpe les griffes avec une scie ou lime. On peut souder une plaque en bas du cadre pour le fermer et rendre plus solide, si la pierre est opaque et plane en bas.





Montage du chaton sur le bijou



Quand la sertissure est finie, il faut la fixer sur votre support de bijou et finir tout le travail de soudage, de limage, de finition et de nettoyage.





Sertissage de la pierre



Si le bijou est entièrement fini et nettoyé, on fixe (sertit) la pierre dans son chaton. D’abord le bijou est cimenté sur le boulet de ciseleur ou fixé d'une autre manière. Pour les chatons clos d’une certaine épaisseur, on ferme la pierre à l´aide d'un ciselet ou burin et d'un marteau de ciseleur. On peut également utiliser un bois pour minimiser le risque de déformer le chaton. Les coups de marteau doivent être de force minimale pour ne pas domager la pierre ou la sertissure. On doit les appliquer toujours à la direction opposée (vis-à-vis) pour obtenir une forme régulière et pour éviter les plis.



�

Pour les chatons à griffes et les sertissures clos minces, on sertit la pierre à l'aide d’une masse avec la pression de la main. Les griffes sont repoussées vis-à-vis et ensuite limées à la forme désirée avec une lime pilier.

2.	Alliages des métaux



Ag	Argent		Cd	Cadmium

Au	Or			Ni	Nickel

Cu	Cuivre		Pd	Palladium

Zn	Zinc



La qualité de l’argent et de l’or se mesure en 1000/000 (millièmes).





2.1	Alliages en argent



tampon�argent�cuivre�cd/zn�fond à °C�densité��Ag 1000(galle)�1000�0��960�10,5��Ag 970�970�30�����Ag 925�925�75��800-900�10,4��Ag 900�900�100��779-880�10,3��Ag 835�835�165��779-840�10,2��Ag 835 Cd�835�55�110 cd�750-875�10,2��Ag 800(pièce)�800�200��779-820�10,1��Ag 720�720�280��779-820�10,0��Soudure Ag :�925��75 zinc����Ag 65 Cu 29�650�290�60 zinc�740�9,7��Ag 65 Cu 23�650�230�120 zinc�720�9,7��

Ag 1000	n’est pas utilisé pour faire des bijoux, car il est trop tendre, laisse 		des traces et ne peut pas être poli en brillance comme Ag 925

Ag 970	a la même couleur, est plus dur que Ag 1000, est utilisé pour 

		ciselure et filigrane, peut être rendu plus dur si on le chauffe et on 		le laisse refroidir lentement

Ag 925	est l´"argent standard" ou "argent sterling". 

		L´alliage préféré des bijoutiers, se forme facilement, est solide à 		l’usage, est utilisé pour tout travail, ciselure, filigrane, massif

Ag 900	usage fréquente pour bijoux, n’a pas la même couleur que Ag 1000

		peut être utilisé pour forger, ciseler, mais pas pour le filigrane

Ag 835	est utilisé pour les bijoux industriels

Ag 800	est utilisé pour des objets et des services de table

Ag 720	est uniquement utilisé pour épingles et autres accessoires de bijoux

		mécaniques.



Moins de Ag 720 n’est plus utilisé du tout par les bijoutiers.

�2.2	Alliages en or Au 585 (14 carat) et Au 750 (18 carat)



couleur�Au (or)�Ag�Cu�Zn�Cd�Ni�fond à...°C�densité��jaune-pale�585�382,5�32,5����990-970�13,7��vert-jaune�585�310�35��70��810-800�13,7��jaune�585�280�135����870-830�16,6��jaune-moyen�585 585  �188 110�227       184�       71��       50�850-810-880-830�15,5 13,5��orange�585�90�325����890-850�13,4��rouge�585��415����970-930�13,2��jaune-vert�750�250�����1038-1030�15,9��jaune-vert pale�750�214�36����1025-990�15,8��vert-jaune�750�167�83����970-940�15,6��jaune-claire�750�125�125����895-885�15,4��rouge-jaune�750�83�167����895-880�15,2��orange�750��250����900-890�14,8��vert�750�167���83��1025-1000�15,5��soudure Au�585�104�241�70���820�15,3��soudure Au�585�81�219�24�94��790���soudure Au�750�100�100�20�30��820�15,3��soudure Au�750�50�150��50��725�15,1��or blanc Ni�750��115���135�800���or blanc Pd�750�90����160Pd����



2.3	Comment convertir les millièmes en grammes ?



Déplacez la virgule une position à gauche pour avoir l´alliage de 100g et deux positions à gauche pour avoir l´alliage de 10g, trois positions à gauche pour avoir la quantité pour 1g.



750 (une position à gauche)	=  75,0 g pour 100g Au750 (18 ct.)

750 (deux positions à gauche) 	=    7,5 g pour 10g Au 750 (18ct.)

750 (trois positions à gauche) 	=    0,75 g pour 1g Au 750 (18ct.)



Exemples:

Pour allier 10g de l’or orange Au 750 il faut:

7,5g Au1000 (24 ct.) et 2,5g Cu (cuivre)

Pour allier 10g de l’argent 925 il faut: 

9,25g Ag 1000 (galle) et 0,75g Cu (cuivre rouge)

3.	Gestion et marketing appliqués

	(Conseils généraux pour améliorer le fonctionnement de l'atelier)



3.1	Gestion



Une bonne gestion de votre atelier vous permet de travailler plus efficacement.



Les éléments les plus importants de la gestion sont:

les dépenses

les recettes

le calcul de prix de vente

l´organisation de travail





Les dépenses



Marquez toutes les dépenses de votre atelier dans un cahier, pour connaître vos dépenses moyennes dans le mois. Les dépenses peuvent être:

le transport de la maison à l´atelier, 

les matériaux comme l´acide, papier sable, brosses, borax, charbon, le gaz ...

les outils comme limes, pinces, marteaux, machines ...

les frais de laminage ou dorage

les frais de loyer et d´électricité etc..





Les recettes



Marquez dans le même cahier les recettes de votre travail, qui vous permet d´evaluer les recettes par rapport aux dépenses pour savoir votre bénéfice.



recettes - dépenses  =  bénéfice



Les recettes peuvent venir : 

des bijoux vendus, 

des réparations des bijoux, 

du nettoyage ou dorage des bijoux etc..

�Le calcul de prix de vente



Pour bien calculer le prix de vente d´un bijoux il faut tenir compte :



du prix de métal

du prix d’autre matériel travaillé (pierres précieuses et fines)

des dépenses de l´atelier

du temps du travail

de la difficulté de travail.



Chaque bijou doit avoir un prix spécialement établi selon ces éléments. Les prix en gramme sont des estimations très inexactes qui défavorisent les travaux des bijoux d´un poids léger. 



Organisation du travail



Faites-vous un plan de travail qui vous permet de bien calculer le temps nécessaire pour exécuter une commande. S'il y a plusieurs commandes en même temps, essayez de réaliser certaines procédures de travail en même temps ce qui vous fait gagner du temps. Par exemple: fondre les alliages, laminage, filage, travaux de finition et nettoyage. Essayez dans tous les cas de finir votre commande à la date convenue (aussi le nettoyage) même si le client ne vient pas prendre son bijoux à temps. Ceci vous permet de gagner la confiance de vos clients et montre votre serieux.



Choisissez et travaillez d’abord les commandes qui sont importantes et qui vous font gagner de l’argent. Ne bloquez pas votre temps avec des petits travaux !



3.2	Marketing



Le marketing signifie tous les moyens de mieux vendre votre produit. Pour chaque commerce il existe des stratégies différentes pour réaliser ce but. Dans le domaine de la bijouterie, il y a plusieurs facteurs importants:



	- la qualité

	- la création, la diversification des produits

	- l'investissement dans le travail

	- la présentation et la publicité.

La qualité



La qualité des bijoux est le facteur le plus important pour améliorer votre situation de travail et pour augmenter vos bénéfices. La qualité de votre travail est la meilleure publicité et vous fait gagner des clients. Un client satisfait reviendra toujours pour d´autres commandes. Une meilleure qualité est plus convaincante qu'un meilleur prix.







Comment augmenter la qualité ?



utiliser des alliages correctes

travailler exactement et proprement: mesurer, couper et limer exactement

souder proprement avec un bon alliage de soudure, sans en mettant de trop

limer tous les bords et faces du bijou sans exception

prendre soin d’une bonne finition: papier sable(trois degrés), nettoyage, polissage

prendre le temps qu’il faut pour finir le bijou

fabriquer des accessoires des bijoux de bonne qualité (crocher, fermoire, épingles) 







Le bijou fini doit être livré au client sans défaut !





La création



La création des nouveaux modèles de bijoux est un moyen très efficace pour augmenter vos ventes. Le plus de modèles vous créez, le plus le client va commander. Une vitrine avec des nouveautés chaque deux semaines est plus attirante qu’une vitrine avec toujours la même chose. C'est aussi un moyen de montrer votre capacité de bijoutier. Essayez de créer de nouvelles formes de bijoux, mais aussi de changer de décore. Faites des créations avec plusieurs matériaux. Proposez les nouveautés chaque fois que le client passe à l´atelier.



�Principes d´élaboration de collections de bijoux



Pour créer il faut d’abord choisir un thème, ça peut être une couleur, un motif, une technique de travail, un nom, etc..

Ensuite il faut choisir les matériaux que nous voulez utiliser (argent, or, pierre, perles, bois, corne, os, peaux, grain etc..)

Désignez librement toutes vos idées sur un papier

Laissez vous inspirer par des formes naturelles (plantes, fruits)

N´essayez pas de copier un modèle déjà connu.

Votre nouveau modèle ne doit pas ressembler à un autre bijoux.

Choisissez les meilleurs modèles et travaillez le bijou pour l´exposer.



Il faut écouter les conseils de vos clients pour améliorer vos modèles !





Investir dans votre travail



Pour mieux créer des bijoux, il faut investir beaucoup de temps et de l’argent.  Essayez de réaliser des nouveaux modèles chaque fois que vous n’avez pas de commandes et les jours où vous êtes libre (dimanche). Prenez un temps régulier pour vos créations, même si vous avez des commandes.



Créer c’est investir dans l’avenir !

Sans investissements vous ne pouvez pas gagner plus avec votre travail !



Chaque fois quand vous vendez un bijou, gardez une petite partie dans une caisse pour les dépenses de l´atelier, ça vous permet d'investir dans des outils, d’assurer les dépenses quotidiennes et d’avoir assez de fonds pour les nouvelles créations.





La présentation et la publicité



L´impression de votre atelier joue beaucoup sur les ventes. Une couche de peinture, des photos sur le mur, une chaise pour le client, une belle décoration de vitrine, la bonne lumière, tout cela peut avoir un effet positif sur vos clients.



Les bijoux en or ou plaqués or se présentent bien sur le tissu rouge (réflexions de l’or rouge), les bijoux en argent sont mieux présentés sur le tissu gris ou noir (donnent un éclat blanc et brillant).



Un album avec des photos professionnelles de tous les modèles que vous avez réalisés peut vous aider de donner une bonne impression de votre qualité de travail et vous facilite de prendre des commandes. Il est aussi important comment vous vous présentez au client. Essayez de le satisfaire, donnez lui l´impression de vous intéresser et de bien vous occuper de sa commande, gagnez la confiance de votre client, soyez aimable !





�
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Chatons pour serti clos et à griffes

Sertissures

Serti de chatons

Corps de bagues

Fermoirs
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